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ENPAC撑扣式盛漏围堤安装说明和储存以及使用注意事项 
 

ENPAC撑扣式盛漏围堤安装说明： 
1， 如果有地垫的话，先铺好地垫； 

地垫 
2， 在地垫上展开盛漏围堤； 
3， 在盛漏围堤四个边撑扣槽中安装好撑扣，四个边全部安装好直立撑扣； 

 
4， 检查盛漏围堤的位置是否正确；适当修正盛漏围堤的位置； 

 
5， 如果有轨道垫的话，放置好轨道垫。轨道垫的间距要和车辆轮胎相适应； 

轨道垫 

6， 如果天气条件非常恶劣（大风）的话，决定是否用沙袋按压； 
7， 这样，盛漏围堤就可以开始使用 
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车辆进出: 
8， 抗车压撑扣式盛漏围堤在上述步骤完成后，车辆可以自由进出； 

   
9， 一般撑扣式盛漏围堤，必须解开车子进出方向的撑扣（平铺这个进出方向的边），车辆
才可以进出。 

                                          
 
 

ENPAC撑扣式盛漏围堤的解除: 
10, 反向操作上述步骤即可 
 

ENPAC撑扣式盛漏围堵储存和使用注意事项: 
1， 为了保持盛漏围堤的最长使用寿命，最好在干燥、阴凉和干净的环境中储存盛漏围堤，
避免阳光直射； 

抗车压型撑扣式盛漏围堤包装袋 

2， 在使用盛漏围堤之前，需要完全清理干净盛漏围堤，保证盛漏围堤干燥； 
3， 盛漏围堤下面的地面必须没有尖锐的物体，避免戳破； 
4， 地面一般需要平整。可以是草坪、混凝土地面、沥青地面或沙地等； 
5， 不要拖拽卷起来的盛漏围堤； 
6， 在期望的位置，完全铺开盛漏围堤； 
7， 撑扣安装要正确； 
8， 在车辆开进开出之前，一定要松开进出方向的撑扣，待进出方向的 围堤边全部放平后，
车辆才可以进出； 
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9， 在把泄漏的车辆或设备移出盛漏围堤之前，一定要清理所有泄漏或污染。处理这些污染
物需要遵守当地的法律、法规和条例； 

10, 如果盛漏围堤发生损坏，请联系你的供应商进行修理 
 

撑扣直立 
 

撑扣式盛漏围堤 

抗车压型撑扣式盛漏围堤 
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